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1. PERSONAL.
1.1. Mecánico        

1.2. Operador        

1.3. Supervisor        

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

2.1 Casco jockey con barbiquejo.

2.2 Botas o zapatos con punta de acero.

2.3 Guantes de cuero y/o neopreno.

2.4 Anteojo de seguridad anti impacto.

2.5 Overol con cintas reflectivas.

2.6 Protector auditivo.

2.7 Respirador contra polvo.

2.8 Lámpara y correa portalámparas.

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

3.1. Maleta de mecánico.

3.2. Llave stilson.

3.3. Llave francesa.

3.4. Bandeja

3.5. Tapones hidráulicos según la medida.

3.6. Adaptadores hidráulicos según medida.

3.7. Trapo industrial.

3.8. Mangueras hidráulicas según la medida.
3.9. Juego de llaves mixtas.

3.10. Kit antiderrame.

4. PROCEDIMIENTO.

4.1. ENTREGA DE ORDEN DE TRABAJO; Recibir la OT debidamente rellenada y firmada por el supervisor asignado, rellenar el IPERC continúo, evaluando la zona de trabajo, usando EPPs correctos.

4.2. INSPECCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y ÁREA DE TRABAJO; El trabajo debe ser realizado por personal autorizado.
4.3. ESTACIONAMIENTO DEL EQUIPO; El operador Estacionará el equipo en un lugar adecuado, aplicando en todo momento manejo defensivo y procederá a apagar el motor diésel.

4.4. BLOQUEO DEL EQUIPO; Bloquear el equipo con tacos de seguridad asimismo coloca los conos de seguridad delimitando el área de trabajo; bloquean con el candado y tarjeta en el swich máster del equipo. 

4.5. DESMONTAJE Y CAMBIO DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DETERIORADA O REVENTADO; Despresurizado del sistema hidráulico y Proceder al desmontaje de la manguera deteriorada y colocar tapones; Limpiar los conectores; Montar la manguera nueva (asegurarse que la manguera a montar este limpia y cuente con sus tapones); Verificar reajuste de conectores.

4.6. DESBLOQUEO DEL EQUIPO: Desbloquean el equipo retirando el candado y tarjeta de bloqueo en último lugar el SUP, el Mecánico levanta el switch máster para dar arranque.

4.7. REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MANGUERA; O: Realizar la prueba de funcionamiento de la manguera hidráulica para ver posibles descartar posibles fugas.

4.8. REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; M: Guardar en un lugar adecuado todas las herramientas y materiales utilizados en el trabajo, Efectuar orden y limpieza del área de trabajo, depositando los residuos a los cilindros según corresponda.
5. RESTRICCIONES 

     La tarea será suspendida cuando:
6.1 El personal no se encuentre capacitado y entrenado.

6.2 No haya orden de trabajo. 

6.3 No se cuente con las herramientas y repuesto adecuado para el cambio.

6.4 No cuente con dispositivos de bloqueo y de seguridad.
6.5 No se cuente con personal autorizado para realizar la operación del puente grúa
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	Técnico de Mantenimiento

Tec. Zavala Flores Rolando
	Ing. De Seguridad

Ing. Polo Chacon Rober
	Residente

Ing. Polo Chacón Rober
	Gerente General
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