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1. PERSONAL

1.1 Mecánico.

1.2 Electricista.

1.3 Supervisor.

2. RIESGOS ASOCIADOS

2.1 Quemaduras
2.2 Electrocución.

2.3 Golpes, cortes.

2.4 Caídas.

2.5 Aplastamiento.

3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

3.1 Casco jockey con barbiquejo.

3.2 Zapato o botas de seguridad con punta de acero.

3.3 Guantes de seguridad
3.4 Anteojo de seguridad anti impacto.

3.5 Orejeras y/o Tapón Auditivo

3.6 Overol con cintas reflectivas.

3.7 Respirador contra polvo.

3.8 Ropa de Jebe (contra la lluvia).
3.9 Overol descartable

4. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
4.1 Candado y Tarjeta de Bloqueo (Lock Out – Tag Out).
4.2 Caja de llaves mecánico.

4.3 Caja de llaves electricista.

4.4 Herramientas de fuerza (Palanca, tubo, tacos de madera, etc.)

4.5 Tecle de 5 Ton.

4.6 Pórtico con capacidad de 6 Ton.

4.7 Eslinga de 4 y 6 metros con capacidad mayor a 3 Ton

4.8 Estrobos con capacidad mayor a 3 Ton.

4.9 Dos cuerdas de nylon (viento).

4.10 Escalera de tres o cinco peldaños.

4.11 Bandejas anti derrame.

4.12 Instrumentos de medición (Multímetro, manómetro, pirómetro, tacómetro y pinza amperimétrica).

5. PROCEDIMIENTO
5.1 ENTREGA DE ORDEN DE TRABAJO; El personal a realizar la actividad recibirá la Orden de Trabajo debidamente rellenada y firmada por el supervisor asignado, rellenar el IPERC continúo, contar con el PETAR DE IZAJE y evaluando la zona de trabajo, usando EPPs correctos.

5.2 INSPECCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y ÁREA DE TRABAJO; Las herramientas deben haber sido inspeccionadas y marcadas de acuerdo con el color de cinta correspondiente al trimestre, el área de trabajo debe encontrarse en buenas condiciones.
5.3 ESTACIONAMIENTO DEL EQUIPO; El operador estacionará el equipo en un lugar adecuado para la actividad aplicando en todo momento manejo defensivo, seguidamente apagará el equipo; bloqueará el equipo con tacos y colocará los conos de seguridad.

5.4 BLOQUEO DEL EQUIPO; El personal a realizar la actividad bloquearan con el candado y tarjeta en el switch master del equipo.
5.5 DESMONTAJE DE LAS BOMBAS HIDRAULICAS Y LAS CUBIERTAS O GUARDAS DEL MOTOR DIESEL (CAPOT).M: Sacara los pernos de anclaje de la bomba hidrostática de traslación; Desacoplar la bomba hidrostática de traslación y las bombas hidráulicas del motor diésel con ayuda de palancas de fuerza (barretillas y tubos); Ubicar las bombas hidráulicas con ayuda de sogas lo más lejos del motor diésel; Sacar los pernos de sujeción de las guardas de protección del motor diésel con ayuda del andamio de tres peldaños; Sacar la guarda y ubicar en un lugar adecuado mientras dure el montaje y desmontaje del motor diésel (este trabajo se debe de realizar como mínimo 2 personas)

5.6 DESCONECTAR EL SISTEMA ELECTRICO Y EL SISTEMA DE ALIMANTACION DE COMBUSTIBLE.M,E: Desconectaran cable de alimentación a motor diésel (conector CR1 y ECM); Desconectar el cable de alimentación negativo (-) o línea a tierra al chasis del motor diésel; Desconectar el cable (+) o alimentación principal al arrancador del motor diésel; Cerrar el paso de combustible con la válvula principal si es que lo tiene; Desconectar la manguera de alimentación de combustible y ponerle un tapón para evitar derrame de combustible; Desconectar la manguera de retorno de combustible al tanque y ponerle un tapón para evitar derrame de combustible.

5.7 IZAJE DEL MOTOR DIESEL DESMONTAJE Y MONTAJE. M: Instalara los grilletes y eslingas al motor diésel que se va a retirar del equipo (para su izaje); Desajustar todos los pernos de anclaje de los soportes del motor diésel; Levantar el motor diésel con el tecle hasta tensar un poco; Retirar todos los pernos de anclaje de los soportes del motor diésel; Izaje del motor diésel que se está retirando del equipo; Ubicar el motor diésel en un lugar adecuada, sobre un soporte y una superficie plana; Instalar los grilletes y eslingas al motor diésel que se va a instalar al equipo (para su izaje); Izaje del motor diésel que se va a instalar al equipo; Ubicar el motor diésel en su posición adecuada e instalar los pernos de anclaje a sus soportes; Ajustar todos los pernos de anclaje de los soportes del motor diésel

5.8 CONECTAR EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE Y EL SISTEMA ELECTRICO. M,E: Instalar el cable de alimentación al motor diésel (conector CR1 Y ECM), el cable (+) de alimentación al arrancador y el cable (-) de línea tierra al chasis del motor diésel; Instalar las mangueras del sistema de alimentación y retorno de combustible.

5.9 MONTAJE DE LAS BOMBAS HIDRAULICAS Y LAS GUARDAS DEL MOTOR DIESEL.M: Realizar el montaje de las bombas hidráulicas con ayuda del tecle y herramientas de fuerza (tubos y barretillas); Instalar los pernos de anclaje de la bomba de traslación y ajustar realizando el torque adecuado; Instalar las guardas de protección del motor diésel este trabajo se debe realizar como mínimo 2 personas; Instalar los pernos de anclaje de las guardas y darle el ajuste con el torque necesario.

5.10 DESBLOQUEO DEL EQUIPO:  M: Luego de culminar con la actividad desbloquearan el equipo retirando el candado y tarjeta de bloqueo, levantara el switch master para dar arranque, el SUP desbloquea al final.

5.11 REALIZAR PRUEBAS Y VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DEL MOTOR DIESEL Revisar el nivel de aceite de motor y aumentar si es necesario; Revisar el nivel de refrigerante y aumentar si es necesario; Desbloquear el equipo y dar el arranque del motor diésel; Realizar las pruebas de los parámetros del motor diésel (temperatura de motor, presión de aceite de motor, RPM mínimo y máximo y medición de gases); Si todos los parámetros están en el rango mandar a trabajar al equipo en manera de prueba

5.12 REALIZAR ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; M: guardara en un lugar adecuado todas las herramientas y materiales utilizados en el trabajo, efectuara orden y limpieza del área de trabajo, depositando los residuos a los cilindros según corresponda.

6. RESTRICCIONES
6.1 No se realizará el trabajo si el personal no es el autorizado y/o especializado.

6.2 Cuando el clima es adverso con presencia de tormentas eléctricas.

6.3 No se realizará el trabajo si no se cuenta con el petar y orden de trabajo rellenado y firmado por el supervisor y/o jefe de área.
7. ANEXOS O DIAGRAMAS

7.1 Usar diagrama de motor diésel de equipo mixer o equipo robot.
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